Specializarea IE - Constructii civile

1. Ecuatia transferului plan de caldura pentru corpuri neomogene in regim termic nestationar :

2. Relatia de calcul a rezistentei termice medii corectate R’ pentru un perete cu “n” zone avand
caracteristici de permeabilitate termica distincte :

3. Pentru un perete izolat termic cu vata minerala, precizati pozitia corecta de amplasare a
barierei contra vaporilor de apa fata de stratul termoizolant :

4. Subsoluri inundate. Sisteme de izolatii hidrofuge impotriva apei freatice sub presiune :

5. lluninarea si ventilarea naturala a subsolurilor aflate sub cota terenului amenajat ( C.T.A)
se asigura prin :

6. Lucarnele si tabacherele la acoperigurile cu pod au functiunea principala de :

7. Pentru calculul static al rampei unei scarii, inclinata cu unghiul a, incarcarile permanente g
si incarcarile utile u se proiecteaza perpendicular pe axa rampei cu relatiile :

8. Fagiile prefabricate din b.a. cu goluri longitudinale sunt utilizare pentru realizarea :

9. Buiandrugul peste golul de fereastra ( de inaltime hb) se toarna impreuna (unit ) cu centura
( de inaltime hc) :

10.Betonul de panta la un acoperis de tip terasa se dispune, in mod curent :
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Calculati tariful orar pentru transportul materialelor in urmatoarele conditii:
- distanta 20 km

- viteza medie 40 km/h

- durata de incarcare - descarcare 0.5 ore

- tariful orar al mijlocului de transport 10 lei/h

Rolurile informationale ale managerului sunt:
Certificatul de urbanism contine date referitoare la:
Cheltuielile indirecte reprezinta:

Tipurile de contracte traditionale sunt:

Durata de executie pentru finisarea unei suprafete de 30 mp, executatd cu 4 muncitori
(NT = 1.2 lei/mp) 1n 10 ore este:

Termenul minim de terminare al unei activitati care apartine drumului critic se calculeaza
cu formula:

Determinati activitatile critice si durata drumului critic:
Activitate | Durata | Precedenta
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A
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Lanturile elementare simple au urmétoarele caracteristici:

Stocul de materiale pentru proiectul de organizare de santier se calculeaza dupa formula:
Fazele de proiectare ale unei investitii noi sunt:

Partile scrise ale studiului de prefezabilitate contin 1n principal:

Devizul general este piesd a:

Capitolul III al Devizului General se refera la :

Garantia de bund executie se constituie prin:



16. Contractul de antrepriza presupune:

17. Se considera o activitate pentru care se cunosc:
- durata activitdtii: 8 zile
- activitatea incepe cel mai devreme in ziua a 16-a
- activitatea se termina cel mai tarziu in ziua a 26-a
Rezerva totala este:

18. Programarea duratei de realizare a investitiei se realizeaza prin:
19. Stabilirea necesarului de muncitori pe santier se poate calcula functie de:

20. Numarul de muncitori necesar pentru executarea a 284,5 mp de cofraj in 3 zile, lucrand 8
ore/zi este de:

21. Amortismentul utilajului este:

22. Un utilaj de constructii este utilizat pe santier in medie 170 ore/lund. Pretul de achizitie
este de 150.000 lei. Stiind ca acest utilaj are durata de amortizare de 60 luni, valoarea
amortizarii in pretul unitar de Inchiriere al utilajului este:

23. Frontul de lucru se considera optim incarcat cu muncitori daca:
24. O activitate este critica daca:

25. Care sunt constructiile administrative in cadrul unui proiect de organizare de santier?
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Licenta Specializarea IE Materiale de constructii

LIANTI
1. Liantii minerali sunt definiti ca :

2. Liantii nehidraulici se intaresc:
3. Liantii hidraulici se intiresc:

ARGILA
4. Materia prima pentru obtinerea argilelor o reprezinta:

IPSOS
5. Materia prima pentru obtinerea ipsosului o reprezinta

6. Timpul de priza se defineste ca fiind:
VAR
7. Varul gras se utilizeaza la:

CIMENT
8. Cimentul este utilizat la:

MORTAR
9. Alegeti definitia corecta pentru mortar:

10. Dupa numaérul de lianti utilizati la prepararea lor, mortarele se clasifica in:
11. Tencuiala bruta pe zidarie este alcatuita din urmatoarele straturi:
12. Tencuiala pe beton este alcatuita din urmatoarele straturi:

Beton
13. Betoanele de mare rezistenta se obtin utilizand:

14. Rezistenta la compresiune la 28 zile determinata pe cilindru 150/300 mm sau cuburi cu

latura de 150 mm, exprimata in N/mm? este:

15. Pentru a preintimpina pierderea masiva a apei in primele zile (7-14) betonul va fi:

Ceramice
16. Uscarea formelor crude ale materialelor ceramice determina:

17. Pentru a obtine o crestere a durabilitatii si un aspect mai frumos produselor ceramice li se

aplica:

Sticla
18. Fasonarea obiectelor din sticla se face prin:



BITUM
19. Bitumurile nu rezista la actiunea:

20. Bitumul este un material:
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Specializarea IE — Inginerie Economica in Constructii
Disciplina: TENOLOGIA CONSTRUCTIILOR

1. Incarcarile orizontale: f — produsa de presiunea laterald a betonului proaspat (turnat si
apoi compactat prin vibrare) si g — provenita din socurile care se produc la descarcarea
betonului din mijloace de transport se iau in considerare sumat: (f + g) la calculul
cofrajelor pentru:

2. Daca incarcarea orizontala f produsa de presiunea laterala a betonului proaspat (turnat
si apoi compactat prin vibrare) se considerata aplicata static pe peretii cofrajului,

la ce viteza de betonare (v), diagrama de distributie a presiunilor laterale are pmax
(presiunea maxima pe cofraj) la baza diagramei:

3. Macaraua optima pentru montaj prefabricate, sub aspectul parametrilor tehnico-
functionali se alege si in functie de indicele K;= QL/Q;L; care reprezinta:

4. Cand se intocmeste schema tehnologicd de montaj pentru un element de constructie
prefabricat, la o hala industriala parter; ce se figureaza intai cu ajutorul razei efective de
montaj Ref" 2;

5. Pentru montajul elementelor de constructii prefabricate, la hale industriale se
calculeaza si indltimea totala necesara la montaj H;. Care este valoarea lui H;in cazul unui
stalp prefabricat daca:

indltimea stalpului = 10,5 m;

inaltimea dispozitivului de montaj = 2,0 m

cota elementului pe care se monteazd = -1,5 m

diferenta intre cota + 0,00 si cota pe care se deplaseaza macaraua = 0,5 m

spatiu de siguranta la montaj = 1,0 m

6. Care este parametrul comun in functie de care se analizeaza grafic, in mod uzual
urmatorii parametrii ai vibrarii: frecventa vibrarii, forta de vibrare, durata ciclului de
vibrare, raza de actiune in beton a vibratorului:

7. Din nomograma pentru determinarea parametrilor principali ai pompei de beton se
determina presiunea pompei de 50 bar. Daca pomparea se face adaugand inca 20 m de

conducta verticald care este presiunea necesara in [bar]:

8. Care din urmatoarele grupari de parti componente ale cofrajului sunt aferente
cofrajului de placa:

9. Raza maxima a unei macarale corespunde la:

10. Tijele de sustinere din alcatuirea cofrajului glisant preiau toate sarcinile care
actioneaza asupra cofrajului prin intermediul:



11. Turnarea betonului se face prin ferestre laterale practicate in cofraj sau prin
intermediul unui furtun (sau tub), in cazul elementelor de constructii cofrate pe Tndltimi
mai mari de:

12. La placi rostul de lucru trebuie situat la:

13. Cofrajele confectionate din aluminiu se estimeaza cd pot fi reutilizate de:

14. In cazul unui dispozitiv de manipulare si montaj prefabricate cu 2 cabluri, sub ce
unghi de inclinare a al cablurilor, capacitatea portanta a acestui sistem de prindere este de

50 %:

15. De regula elementele verticale de sustinere de tip popi metalici extensibili au
posibilitatea realizarii reglajului fin pentru:
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“Rezistenta Materialelor”
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01) Principiul suprapunerii efectelor se aplica in cazul in care sunt valabile -simultan-
urmatoarele doua ipoteze fundamentale ale “Rezistentei Materialelor:

kg

02) Valoarea incarcarii capabile (sarcina capabila; P, ) pentru grinda din Fig. 1 este:
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03) Valoarea maxima a tensiunii tangentiale z,_, din sectiunea din Fig. 2 este:
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Fig. 2
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04) Verificarea sectiunii grinzii din Fig. 3 se face in ...
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05) Verificarea cordoanelor de sudura ale imbinarii din Fig. 4 se face astfel:

20.90x90x9 (A,=15,5cm?; e=2.54cm)

1 P

P=500kN

a;=6mm
4=280mm

a,=4mm
4£=180mm

Fig. 4
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06) Deplasarile capatului liber “A” al consolei din Fig. 5 sunt urmatoarele:

1 P El=const
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Fig. 5

07) Raportul momentelor de inertie axiale ale sectiunilor transversale din Fig. 6 este:

Sectiunea 1 Sectiunea 2
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08) In ce stare de solicitare se afla bara din Fig. 7?

Fig. 6



P=100kN
< 3

a=2cm
b=4cm

Fig. 7
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09) Valorile eforturilor din sectiunea transversala a barei din Fig. 7 sunt:

L
10) Valoarea tensiunii normale din punctul “O” al sectiunii transversale a barei din Fig. 7 este:

*xk

11) Care este punctul cel mai solicitat din sectiunea transversala a barei din Fig. 7?

*hk

12) Axa neutra (“n-n” sau “a.n.”) a sectiunii transversale a barei din Fig. 7 trece prin:

L

13) Valorile lungimilor de flambaj ale barelor din Fig. 8 sunt:
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14) Valoarea tensiunii echivalente din “Teoria 7__ " (“Teoria a 3-a”) este:

max
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15) Momentul incovoietor plastic al sectiunii din Fig. 9 este:
Se dau: R =210N/mm* ; o, =250 N/mm’

100x20mm
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Fig. 9
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INTREBARI PENTRU TESTUL GRILA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A
STUDIILOR - DISCIPLINA STATICA CONSTRUCTIILOR

Grade de nedeterminare staticd ,n,’, pentru diferite categorii de structuri.

Grade de nedeterminare geometricd ,n,’, pentru diferite categorii de structuri.
Rigiditatea barei la rotire de nod.

Rigiditatea barei la rotire de bara.

Rigiditatea barei la deformatii axiale.

Care este rolul tirantilor intr-o structura?

Pentru structura din figura, care dintre liniile de influentd este corecta.

Metoda fortelor. Pentru structura si sistemul de baza din figura, care dintre diagramele
m; este corecta?

Metoda fortelor. Pentru structura si sistemul de baza din figura, care dintre valorile A
este corecta?

Care este semnificatia ecuatiei de conditie din metoda fortelor?

. Metoda deplasarilor. Pentru structura din figura care dintre deformatele Z; = 1 este

corecta?

Metoda deplasarilor. Pentru structura din figura care dintre diagramele de momente din
deplasari elastice #; =1 (sau y; = 1) este corecta?

Care este semnificatia ecuatiei de echilibru de nod din metoda deplasarilor?

Care este semnificatia ecuatiei de grad de libertate elastica din metoda deplasarilor?
Metoda deplasarilor. Pentru structura din figurd, care dintre valorile Rjf este corecta?
Metoda deplasarilor. Pentru structura din figura incarcata cu cedari de reazeme, care
dintre diagramele de momente pe sistemul de baza (structura cu noduri blocate) este
corecta?

Metoda deplasarilor. Pentru structura din figura Incarcata cu variatii de temperatura (At
sau t), care dintre diagramele de momente pe sistemul de baza (structura cu noduri
blocate) este corecta?

Pentru structura din figurd, care dintre diagramele finale de momente este corecta?
Pentru structura din figura si diagrama finald de momente, care dintre valorile Ty (pe
rigld) este corecta?

Pentru structura din figura si diagrama finald de momente, care dintre valorile Mpmax este
corecta?
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In urma unei incercari edometrice, se aplicd urmatoarele tensiuni unitare
verticale [ 11 se Inregistreaza deformal liile verticale ale probei:

o; = 100kPa o,= 200kPa o3 = 300kPa

A=1.54mm Ar»=1.98mm A;=2.60mm

Proba are dimensiunile: diametru 7cm, inaltime 2cm.
Valoarea modulului de deformallie edometric, pe domeniul (200 — 300)kPa

. O proba de pamant are masa totald in stare naturalda de umiditate m;=250g,

masa in stare uscati m,=225g si volumul total V=125cm’. Calculati greutatea
volumica in stare naturald de umiditate si valoarea umiditatii pamantului.
(acceleratia gravitationald g=9.81cm/s).

Raspunsuri posibile:

. Determinati sarcina geologica la adidncimea D=9.00m, considerand urmatoarea

stratifical lie a terenului:
+0.00...-1.40: Nisip argilos, cafeniu, plastic consistent, y= 20 kN/m’;
(|)=180; c=5KPa, ¢=0.69;
-1.40... -12.00: Argila nisipoasa, cenullie, plastic consistentd: y=
19,5 kKN/m’; 4)280; c=15KPa, e=0.60.

. Calculati valoarea impingerii active a pamantului, asupra unei suprafete

verticale cu Tndltimea h=3.00m, utilizand teoria lui Rankine. Terenul sprijinit
este un nisip prafos cafeniu, cu urmatoarele caracteristici de calcul:
y=19kN/m’, ¢4=15°, c=3kPa. La suprafata terenului actioneazi o suprasarcini
qo=10kN/m’.

. Calculati valoarea impingerii pasive a pdmantului, in teoria lui Rankine, asupra

unei suprafete verticale cu indtimea h=3.00m. Terenul sprijinit este un nisip

prafos cafeniu, cu urmatoarele caracteristici de calcul: y=19kN/m3, Qg=15°,

cq=3kPa. La suprafata terenului actioneazi o suprasarcini qq=10kN/m”.




6. Verificati rezisten!Ja la alunecare pentru zidul de sprijin din figura de mai jos,
calculand impingerea pamantului 1n teoria lui Rankine, considerand
urmatoarea stratificatie a terenului:

+0.00...-12.00: Nisip argilos, cafeniu, plastic consistent cu
caracteristicile geotehnice de calcul: y=20kN/m3; [,=10%; 1.=0.74;
(p’d=180, c¢’—=5KPa, ¢=0.69.

Coeficientul de frecare este u =tg§(p' ,- Impingerea pasiva din fata zidului
se neglijeaza.

_ 470
1.70.70.30 3.00

7.00
|

780
780

7. Determinati momentul destabilizator pentru zidul de sprijin din figura de mai
jos, calculand Tmpingerea pdmantului in teoria lui Rankine [1i considerand
urmatoarea stratificatie a terenului:

+0.00...-1.40: Nisip argilos, cafeniu, plastic consistent, y= 20 kN/m’;
1,=10%; 1.=0.74; ¢’=18"; ¢’ =5KPa, e=0.69;

4.70
|.70.70.30 3.00

7.00
)

7.80
180



. Precizati tipul de fundatie cel mai potrivit pentru realizarea unui sistem de
fundare pentru o structura in cadre actionata de sarcini importante. Stratificatia
terenului este urmatoarea:
1. 0.00m —-6.00m - Argila prafoasd maloasa, cafenie, moale, compresibila
cu caracteristicile geotehnice: [.=0.20, ¢u=0°, c,x =15kPa, E=3500kPa.
2. -6.00m - -18.00m — Argila marnoasa vinetie, tare, cu caracteristicile
geotehnice: 1.=1.20, ¢u=0°, cy =150kPa, E=50000kPa.
Apa subterana se afla la cota -0.50m fata de cota terenului natural.

. Precizati solutia corectd de racordare a unei fundatii continue cu cote de
fundare diferite. Cota fundatie 1=-1.10m, Cota fundatie 2=-3.60m. Terenul de
fundare este argila cafenie vartoasa.

10. Determinati indll limea minimd a blocului de beton pentru fundallia izolata

rigida din figura de mai jos. Se cunoaste tgo,qm=1.35.
|

vy

Cuzinet

he- \\g @/
" \\‘O( lc=1.35m @

L=2.15m

Bloc

11. Momentul incovoietor la fata stalpului pentru dimensionarea armaturii de la

partea inferioard a cuzinetului unei fundallii izolate rigide (pe directia lunga a
cuzinetului) este:



Stalp

Cuzinet .
\ 5 | o
{ N
40—
120

p=3% kN/mp W“NMMW p,= 385 kN/mp

Nota : presiunile sunt date fara greutatea proprie a cuzinetului.

12. Momentul incovoietor la fata stilpului, pentru dimensionarea armaturii de la
partea inferioara a unei fundal /11 izolate elastice, pe directia L, este:

0
£

i,ﬁ N

1.80m

B=

L=2125m

SO
P2=137.141kNm L‘\LLLLL
P1=495.88 kN
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