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Lista intrebarilor pentru testul grila, specializarea CFDP

Drumuri

Alcatuirea straturilor asfaltice se bazeaza pe principiul....

Care din urmatoarele determinari se realizeaza pe betonul proaspat?

Care din urmatoarele valori intra in calculul eforturilor si deformatiilor in
programul CALDEROM?

Nisipul natural are urmatoarea granulatie...

Profilurile transversale sunt considerate piese ale...

Temperatura la care se realizeaza cilindrarea unei mixturi asfaltice este cuprinsa
intre...

Care din urmatoarele materiale se utilizeaza la armarea mixturilor asfaltice?

Care din urmatoarele curbe nu este radioida?

Cifra 4,5 pentru un beton de ciment rutier BcR4,5 reprezinta rezistenta la ...

Suprastructura drumului este acea parte a corpului drumului care cuprinde...

Criblura este un agregat natural alcatuit din...

Cimenturile sunt lianti...

Structurile rutiere rigide sunt...

Asfaltul turnat este o mixtura asfaltica la care ...

Compozitia mixturii asfaltice se determina cu ...

Betonul asfaltic deschis cu criblura BAD 25 se utilizeaza ca...
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Protejarea suprafetei betonului de ciment rutier...

18 | Pavajele sunt imbracaminti rutiere...

Poduri: bazele proiectarii, metal, beton

19 | La imbinarile de categoria A (care lucreaza la forfecare) se pot utiliza...

20 | Rezistenta de calcul la lunecare a unui surub pretensionat depinde de...

21 | Frecventa proprie a structurii unui pod metalic de cale ferata depinde de...

22 | Clasa sectiunii transversale a unei bare comprimate centric depinde de...

23 | Clasa sectiunii inimii unei grinzi se poate reduce prin...

24 | Egalitatea A /Ay =1 este adevarata pentru sectiuni transversale Clasa...

Rezistenta de calcul la incovoiere (momentul incovoietor capabil), al unei grinzi
25 | solicitate la Tncovoiere plana pura, avand sectiunea transversald Clasa 3, se
evalueaza cu relatia...

Sunt mai susceptibile la pierderea stabilitati generale, tablierele de poduri

26 , e 9 . A :
metalice pe grinzi cu zabrele simplu rezemate, alcatuite in solutia...

Impiedicarea pierderii stabilitatii generale a unei grinzi metalice principale cu

27 zabrele de pod deschis se poate realiza prin

8 Tablierele metalice cale sus, cu grinzi principale inclinate fata de planul vertical
se adopta cu scopul...

29 | Lonjeronii podurilor metalice CF se calculeaza ca grinzi...




30 | Contravantuirea lonjeronilor podurilor metalice are rolul principal...
31 Adaptarea sectiunii unei grinzi metalice cu inima plina la variatia M, se realizeaza
mai eficient prin...
32 | Consolidarea unei grinzi cu inima plina Clasa 4, este mai eficienta in solutia...
33 | Metoda Trost rezolva tablierele pe grinzi din beton cu luarea in considerare ...
34 | Cu ajutorul Metodei Leonhardt se pot determina...
35 | Latimea activa de placa la antretoaza din beton este in functie de...
36 | Latimea activa de placa la grinda principala din beton precomprimat depinde de...
37 | Hidroizolatia la tablierele podurilor de beton are rolul...
38 | Zidurile intoarse au rolul...
39 | Elevatia culeii se realizeaza...
40 | La podurile din beton, calculul antretoazei din efect local se face....
41 | Placile de racordare se realizeaza...
49 Pentru calcul hidraulic, planul de situatie va cuprinde o zona in cazul albiilor
stabile egala cu...
43 | Elementul principal de rezistenta al unui pod suspendat este...
44 Care elemente ale unui pod pot fi amplasate de interiorul gabaritului de libera
trecere?
45 | La un pod rutier, incarcarile de pe Banda Nr 1 pot fi reduse cu...
46 Coeficientul dinamic corespunzator modelului de incarcare LM1 (exceptand
oboseala) este...
CF+Tuneluri
47 | Tonajul remorcabil depinde de...
48 | Tipul sinei reprezinta...
49 | Suprainaltarea efectiva se determina in functie de...
50 | Ecartamentul se masoara la...
51 | Suprainaltarea maxima la CFR este...
52 | Care este intervalul temperaturilor de fixare definitive a CFJ?
53 | Rostul maxim de dilatatie la CFR este...
La o CFJ legata la un panou tampon, avand lungimea de 30m, montata la 20°C
54 | cu un rost de 10 mm, lungimea zonei de respiratie va fi, dacd R=5000daN, p=5
daN/cm, A=62 cm?:...
55 | Schimbatorul de cale este...
56 | Stabilitatea la deplasari transversale ale CFJ se datoreaza in principal...
57 | Traversarea cu jonctiune dubla permite circulatia in ambele sensuiri...
58 | In ce situatii nu avem presiuni laterale pe captuseala unui tunel?
59 | Metoda Maxwell-Mohr se foloseste pentru determinarea...
60 | O bolta dublu incastrata este static nedeterminata de...
Rezistenta materialelor
Valoarea incarcarii capabile (sarcina capabila; P, ) pentru grinda din Fig. 1
este...
Pl P/2 1
61 My cap=300kN
L A2, a2 a4, em
Fig. 1
62 | Verificarea sectiunii grinzii din Fig. 2 se face in ...




Fig. 2

63

Fig. 3

64

Valoarea tensiunii normale din punctul “O” al sectiunii transversale a barei din
Fig. 3 este...

65

Axa neutra (“n-n” sau “a.n.”) a sectiunii transversale a barei din Fig. 3 trece prin...

66

Valorile lungimilor de flambaj ale barelor din Fig. 4 sunt...
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Fig. 4

Stati

ca constructiilor

67

Pentru structura din figura, care dintre liniile de influenta este corecta?

68

Pentru structura din figura, care dintre diagramele finale de momente este
corecta?

69

Pentru structura din figura si diagrama finala de momente, care dintre valorile
Mmax este corecta?

70

Care este semnificatia ecuatiei de conditie din metoda fortelor?

Metoda deplasarilor. Pentru structura din figura incarcata cu cedari de reazeme,

71 | care dintre diagramele de momente pe sistemul de baza (structura cu noduri
blocate) este corecta?
79 Metoda fortelor. Pentru structura si sistemul de baza din figura, care dintre

diagramele m;este corecta?




Beton armat si precomprimat

73 | Cat este limita de curgere caracteristicd pentru un otel Bst500S (N/mm?)?
74 | Stratul de acoperire cu beton se alege in functie de.:...
75 | Distanta maxima intre ansamblurile de forfecare la grinzi sl,max este....

76

Cand se armeaza constructiv cu etrieri la solicitarea (Meg+Ved)?

Tehnologie

77

Gradul de compactare a unui strat de uzura din mixtura bituminoasa trebuie sa fie
mai mare de:...

78

In statiile de asfalt agregatele se usucé si se incalzesc in uscator la temperatura,
in grade Celsius, de:...




79

Timpul de oprire al repartizatorului finisor, la alimentare, trebuie sa fie mai mic
de:..

80

Prinderile indirecte ale sinelor de traversele de cale ferata se folosesc la sinele de
tipul...

81

Grosimea prismului de balast la traversele din beton este de...

82

Realizarea tablierelor de pod din beton monolit, prin procedeul in consola fara
sustineri intermediare, se face in tronsoane de pana la...

Management si organizarea activitatii in constructii

83

La realizarea unei lucrari de investitii noi este necesar ca documentatia sa
inceapa cu...

84 | Garantia de participare la licitatie se pierde daca...
85 | Programarea duratei unei lucrari de investitie se poate realiza prin...
86 | Drumul critic este...

Materiale de constructii

87

Alegeti definitia corecta pentru mortar: ...

88

Rezistenta la compresiune la 28 zile determinatad pe cilindru 150/300 mm sau
cuburi cu latura de 150 mm, exprimatd in N/mm? este:...

89

Bitumul este un material...

90

Liantii minerali sunt definiti ca....

Geometrie descriptiva, Desen tehnic, Infografica

91 | Care sunt tipurile de linii utilizate la realizarea desenelor tehnice de constructii?
92 | Determinarea amprizei unui drum, pe un desen, se face prin...

Topografie

93 | Pe planurile topografice se reprezinta....

94

Instrumentele topografice utilizate pentru masurarea elementelor topografice
unghiulare sunt:...

Fundatii

95

In urma unei incercari edometrice, se aplica urmatoarele tensiuni unitare verticale
si se inregistreaza deformatiile verticale ale probei:

o1 = 100kPa o0,= 200kPa o3 = 300kPa
A4=1.54mm N>=1.98mm A3=2.60mm

Proba are dimensiunile: diametru 7cm, inaltime 2cm.Valoarea modulului de
deformatie edometric, pe domeniul (200 — 300)kPa este....

96

O proba de pamént are masa totala in stare naturala de umiditate m{=250g,
masa in stare uscatd m,=225g si volumul total V=125cm?®. Calculati greutatea
volumica in stare naturala de umiditate si valoarea umiditati  pamantului.
(acceleratia gravitationald g=9.81cm/s®). R&spunsuri posibile:...

97

Calculati valoarea impingerii active a pamantului, asupra unei suprafete verticale
cu indltimea h=3.00m, utiliz&dnd teoria lui Rankine. Terenul sprijinit este un nisip
prafos cafeniu, cu urmétoarele caracteristici de calcul: y=19kN/m?, @4=15°,
cq=3kPa. La suprafata terenului actioneazi o suprasarcind qqs=10kN/m?

98

Calculati valoarea Tmpingerii pasive a pamantului, in teoria lui Rankine, asupra
unei suprafete verticale cu inatimea h=3.00m. Terenul sprijinit este un nisip
prafos cafeniu, cu urmétoarele caracteristici de calcul: y=19kN/m?, @4=15°,
cq=3kPa. La suprafata terenului actioneazi o suprasarcind qqs=10kN/m?.

99

Determinati sarcina geologica la adancimea D=9.00m, considerand urmatoarea
stratificatie a terenului:

+0.00...-1.40: Nisip argilos, cafeniu, plastic consistent, y= 20 kN/m?® ¢=18%
c=5KPa, e=0.69;

-1.40... -12.00: Argila nisipoasa, cenusie, plastic consistenta: y= 19,5 kN/m?:
$=8°; c=15KPa, e=0.60




Determinati momentul destabilizator pentru zidul de sprijin din figura de mai jos,
calculand impingerea pamantului in teoria lui Rankine si considerand urmatoarea
stratificatie a terenului:

+0.00...-1.40: Nisip argilos, cafeniu, plastic consistent, y= 20 kN/m?; [,=10%;
1,=0.74; ¢’s=18"; c’v=5KPa, e=0.69;

100

Nota:
Fiecare intrebare va avea cinci variante de raspuns, o singura varianta fiind
corecta
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