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Lista intrebarilor pentru testul grila, specializarea IUDR

Anul 1 [Ji Anul 2

Beton armat []i precomprimat

Cét este limita de curgere caracteristica pentru un otel Bst500S (N/mm?)?
Stratul de acoperire cu beton se alege in functie de:...

Distanta maxima intre ansamblurile de forfecare la grinzi sl,max este:...
Cand se armeaza constructiv cu etrieri la solicitarea (Meq+Veq)?

Rezistenta materialelor

Valoarea incarcarii capabile (sarcina capabild P .,,) pentru grinda din Fig. 1 este...
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Verificarea sectiunii grinzii din Fig. 2 se face in ...
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In ce stare de solicitare se afla bara din Fig. 3?
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Fig. 3
Valoarea tensiunii normale din punctul “O” al sectiunii transversale a barei din Fig. 3 este...
Axa neutrd (“n-n” sau “a.n.”) a sectiunii transversale a barei din Fig. 3 trece prin...
Valorile lungimilor de flambaj ale barelor din Fig. 4 sunt...
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Fig. 4

Statica

Pentru structura din figurd, care dintre liniile de influentd este corecta?

Pentru structura din figura, care dintre diagramele finale de momente este corecta?

Pentru structura din figurd si diagrama finald de momente, care dintre valorile M ,,, este corecta?
Care este semnificatia ecuatiei de condi ie din metoda fortelor?

Metoda deplasarilor. Pentru structura din figura incarcat a cu ari de reazeme, care dintre diagramele de
momente pe sistemul de baza (structura cu noduri blocate) este corecta?

Metoda fortelor. Pentru structura si sistemul de baza din figura, care dintre diagramele m ; este corecta?

LE AE ATERCIWES

Managementul (i conducerea activitallii de construcllii

La realizarea unei lucrari de investitii noi este necesar ca documentatia sa inceapa cu...
Garantia de participare la licitallie se pierde daca...

Programarea duratei unei lucrari de investitie se poate realiza prin...

Drumul critic este...

Geometrie descriptiva, Desen tehnic, Infografica

Care sunt tipurile de linii utilizate la realizarea desenelor tehnice de constructii?
Determinarea amprizei unui drum, pe un desen, se face prin...

Materiale de constructii

Alegeti definitia corectd pentru mortar: ...
Rezistenta la compresiune la 28 zile determinata pe cilindru 150/300 mm sau cuburi cu latura de 150 mm,
exprimati in N/mm?’ este:...




Bitumul este un material...

Liantii minerali sunt definiti ca:...

Liantii nehidraulici se intaresc:

Liantii hidraulici se intaresc:

Cimentul este utilizat la:

Pentru a preintdmpina pierderea masiva a apei in primele zile (7-14) betonul va fi:
Bitumurile nu rezista la actiunea:

Topografie

Pe planurile topografice se reprezinta:...
Instrumentele topografice utilizate pentru masurarea elementelor topografice unghiulare sunt:...

Anul 3 (i Anul 4

Tehnologie

Gradul de compactare a unui strat de uzura din mixtura bituminoasa trebuie sa fie mai mare de:...

In statiile de asfalt agregatele se usuca si se incilzesc in uscitor la temperatura, in grade Celsius, de:...
Timpul de oprire al repartizatorului finisor, la alimentare, trebuie sa fie mai mic de:...

Prinderile indirecte ale sinelor de traversele de cale feratd se folosesc la sinele de tipul...

Grosimea prismului de balast la traversele din beton este de...

Realizarea tablierelor de pod din beton monolit, prin procedeul in consola fara sustineri intermediare, se face
in tronsoane de pana la...

Cai de comunicallii urbane, Proiectarea strazilor []i autostrazilor urbane

Radioida utilizata frecvent la racordarea curbelor in plan la drumuri este:

Raza minima a curbei pentru care racordarea in plan se face cu o curba circulara este:
Declivitatea maxima admisibila in aliniament este functie de:

Pentru o curba izolata racordata cu arce de clotoida si arc de cerc central pentru care raza circulara este mai
mica decat cea curenta, in punctul Oi, aceasta este:

Care dintre urmatoarele tipuri de mixturi asfaltice este strat de uzura:

Cifra 4.5 la un beton BcR 4.5, reprezinta:

Autostrazile sunt drumuri de clasa tehnica:

Latimea unei benzi de circulatie pentru autostrazi in zona de deal in Romania, este de:
Care din urmatoarele criterii se utilizeaza la dimensionarea structurilor rutiere semirigide:
Strazile de categoria a II-a sunt strazi:

Construc]ii metalice urbane

La verificarea la starea limita de stabilitate generala a barelor de sctiune unitara comprimate centric, valoarea
coeficientului de flambaj ,, ¢ al barei depinde de:

Formula de evaluare a coeficientului de zveltete pentru barele alcatuite din 4 profile mult departate
solidarizate cu zabrele este:

Tensiunea echivalenta la legatura dintre inima si talpa la un profil tip ,,I” solicitat la incovoiere cu forfecare
se determina cu relatia:

Valoarea momentului capabil la torsiune cu deplanare libera a sectiunii din desen este:
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Amenajarea, organizarea [ i exploatarea parcarilor

Unde pot fi amenajate zonele de incarcare pasageri (imbarcarea si debarcarea) de tipul ,,vehicul oprit,, :
La dimensionarea numarului de locuri de parcare dintr-o localitate urbana se va considera, pe ansamblu:
Cum sunt denumite parcajele amplasate in zonele marginale sau eventual intermediare ale unei localitati
urbane, amenajate pentru parcarea autoturismelor provenite din extravilan sau din zonele marginale si
transferul calatorilor spre centru, de regula in mijloacele de transport in comun:

Dimensiunea minima a unui spatiu de parcare amenajat perpendicular este:

Spatiile pentru servicii sunt constructii adiacente:

La dimensionarea spatiului de parcare destinat persoanelor cu dizabilitati, pentru zona de transfer (spatiu
manevra) se vor aloca:

Cladiri

La cladirile cu pereli structurali din zidarie [1i subsol, se prevad centuri in infrastructura, astfel:

La cladirile cu perelJi structurali din zidarie intari[ i cu stalpillori, ancorarea armaturilor verticale din
stalpilJori se face:

La acoperilJurile cu pod [li [Jarpantad din lemn, pana curenta reazema astfel:

La cladirile etajate plan(eele din beton armat monolit au rigiditatea in plan orizontal:

Grosimea minima a perelilor structurali din zidarie de caramida, este:

FundalJii

Calculati valoarea impingerii active a pamantului, asupra unei suprafete verticale cu inallJimea h=3.00m,
utilizand teoria Iui Rankine. Terenul sprijinit este un nisip prafos cafeniu, cu urmaitoarele caracteristici:
y=19kN/m’, ¢p4=15°, c;=3kPa. La suprafata terenului actioneazi o suprasarcini qq=10kN/m”.

Verificalli rezisten[la la alunecare pentru zidul de sprijin din figura de mai jos, calculand impingerea
pamantului in teoria lui Rankine, considerand urmétoarea stratificatie a terenului:
+0.00...-12.00: Nisip argilos, cafeniu, plastic consistent, y;= 20 KkN/m®; [,=10%; 1.=0.74;
¢’d=180; ¢’—5KPa, ¢=0.69;
Cota superioari a zidului de sprijin se considera +0.00. Pamantul din falla zidului are y,= 20 kN/m”.

2 .
Coeficientul de frecare este u =tg gq)'d . Impingerea pasiva din falla zidului de neglijeaza, ygen= 18

KkN/m’, Yo.a= 25 kN/m?. Impingerea activa se considera cd aclJioneaza pe zid numai in zona cu valori pozitive
ale presiunii active.
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Determinal /i momentul destabilizator pentru zidul de sprijin din figura de mai jos, calculand impingerea
pamantului in teoria lui Rankine, considerand urmatoarea stratificatie a terenului:
+0.00...-12.00: Nisip argilos, cafeniu, plastic consistent, y;= 20 kN/m®; 1,=10%; 1.=0.74;
¢’d=180; ¢’—5KPa, ¢=0.69;
Impingerea pasiva din falla zidului de neglijeazi. Cota superioard a zidului de sprijin se




considera +0.00. Impingerea activa se considera ca acllioneaza pe zid numai in zona cu valori
pozitive ale presiunii active.
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Precizati tipul de fundatie cel mai potrivit pentru realizarea unui sistem de fundare pentru o structura in cadre
aclJionata de sarcini importante. Stratificatia terenului este urmatoarea:
+0.00m — -6.00m - Argild prafoasa maloasd, cafenie, moale, cu caracteristicile geotehnice:
[.=0.20, @u=0°, ¢y =15kPa, E=3500kPa.
-6.00m - -18.00m — Argild marnoasa vinetie, tare, cu caracteristicile geotehnice: [.=1.20,
Qu=0°, cy =150kPa, E=50000kPa.
Apa subterana se afla la cota -0,50m fal]a de cota terenului natural.

7.00

Precizati solutia corecta de racordare a unei fundatii continue cu cote de fundare diferite. Cota de fundare 1: -
1.10m, cota de fundare 2: -3.60m. Terenul de fundare este argila cafenie vartoasa.
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Determinalli Indl[Jimea minima a blocului de beton pentru fundallia izolata rigida din figura de mai jos. Se
cunoalJte valoarea tg o,q,=1.35, L=B=2.15m, 1.=b.=1,35m, l;=by=0,40:
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Momentul incovoietor la fata stilpului pentru dimensionarea armaturii de la partea inferioara a cuzinetului
unei fundallii izolate rigide (pe direc[Jia lungé a cuzinetului) este:
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p,= 535 kN/mp W p,= 385 kN/mp

Nota: Presiunile la baza cuzinetului sunt calculate neludnd in considerare greutatea proprie a
cuzinetului. Momentul Incovoietor se va calcula conform relalliei din NP 112-2004.

Momentul incovoietor la fata stalpului, pentru dimensionarea armaturii de la partea inferioara a unei fundalii
izolate elastice, pe direc[Jia L este:
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Elemente de proiectare a podurilor

Care elemente ale unui pod pot fi amplasate In interiorul gabaritului de libera trecere:

Infrastructura podurilor se compune din:

La o grinda principala de pod, simplu rezemata, realizatd in varianta compusa otel-beton, conectorii au rolul
de a:

Structurile flexibile (suspendate sau hobanate) de poduri se folosesc:

Eforturile in barele grinzii principale cu zabrele a unui pod sunt, in principal de:

Coeficientul de echivalenta la sectiunile compuse otel-beton folosite la poduri:

Iluminat urban, retele electrice si de comunicatii

Fluxul luminos al unei lampi se masoara in:

Nivelul de iluinare de pe trotuar se masoara cu:

La ora actuala in iluminatul urban se utilizeaza cu precadere lampi cu:
Standardul European utilizat pentru iluminatul urban este:

Avantajul LED-urilor il reprezinta:

Gestiunea transportului public

Sistemul de transport este format din:

Serviciile de transport public local de persoane cuprind:

Indicatorul Capacitatea de transport a caii, privind activitatea de transport reprezinta:

Reteaua de transport public urban de calatori reprezinta:

Sistemele Avansate pentru Transport Public cuprind sisteme informatice de diseminare a informatiilor
referitoare la:

Management urban

Prin ce metoda poate fi determinata functia orasului?

Marcati primul model structural al orasului modern cunoscut:

Cum este denumita partea din teritoriu unei localitati in care, prin documentatiile de amenajare a teritoriului
si de urbanism, se determina functiunea dominanta existenta si viitoare?

Care a fost documentul care a stabilit primele priprincipii universale privind sistematizarea oraselor?

Structuri de beton

Amplasament si dispozitie generala structuri de beton pentru cai de comunicatie. Care este parametrul care
nu poate influenta cota de fundare la infrastructurile podurilor:

Calculul suprastructurilor dalate. Momentul incovoietor normat, din convoiul LM1 1n fégia centrald a unei
dale cu deschiderea de calcul de 10m prin metoda fasiilor este:

Calculul suprastructurilor de poduri pe grinzi si antretoaze. Linia de influentd a momentului incovoietor
corespunzator Incarcarii directe, pentru sectiunea situatd la mijlocul deschiderii grinzii marginale, determinatd




prin metoda Leonhardt nu depinde de:

Calculul podurilor pe faze de executie. Momentul in etapa de turnare a placii de suprabetonare si a
antretoazelor podurilor pe grinzi se calculeaza:

Convoaie de calcul din trafic la poduri. Cele 2 osii cu incarcarea de 300KN/osie corespunzatoare convoiului
LMI se pot:

Intretinere infrastructura urbana de transport

Strazile din localitatile urbane se clasifica in raport cu intensitatea traficului si cu functiile pe care le
indeplinesc in:

Cum sunt denumite lucrarile care se executa permanent pentru mentinerea curateniei, esteticii si asigurarea
scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradari punctuale de mica amploare la drumuri, lucrari de arta,
de siguranta rutiera si cladirile anexe ale drumului?

In ce faza se stabileste durata normala de functionare pentru un drum?

Cum este definita activitatea de supraveghere continud a retelei de drumuri aflate in administrare prin
informari permanente asupra starii tehnice ?

In cazul imbracamintilor bituminoase, calificativul rugozitatii drumului se stabileste in functie de valoarea:
Starea de degradare a Tmbracamintii rutiere este caracterizata de:

Receptia lucrarilor privind intretinerea periodica, precum si lucrarile privind reparatiile curente si capitale la
drumurile publice, se efectueaza:

Degradarile datorate oboselii structuri rutiere, faiantarile, fisuri si crapaturi longitudinale, plombarile,
fagasele si gropile care afecteaza structura rutiera sunt:

9. Degradarile de margine, fisurile transmise la rosturile de lucru, fisurile si crapaturile transversale, gropile
care afecteaza stratul de suprafata, viluririle, suprafata exudatd, suprafata slefuitd, suprafata cu ciupituri,
cedarile de acostamente, sunt:

Proiectare infrastructura tramvai, metrou

Rezistenta [In aliniament si palier:

Tipul sinei reprezinta:

SupralInaltarea efectiva se determina [n functie de:

Ecartamentul se masoara la:

SupralInaltarea maxima la CFR este:

Care este intervalul temperaturilor de fixare definitive a CFJ?

Care dintre urmatoarele expresii reprezinta o lungime de respiratie:
Schimbatorul de cale este:

Trafic si siguranta circulatiei

Viteza instantanee reprezinta:
Capacitatea de circulatie se refera la:
Pentru calmarea traficului pe un sector de drum neomogen, se poate adopta solutia de:

Protectia mediului si metabolismul localitatilor

Impermeabilizarea solurilor in mediul urban se datoreaza:
Zgomotul rezultat din activitatea de trafic rutier in mediul urban se datoreaza
Factorii care influenteaza dispersia poluantilor in atmosfera urbana:

Sisteme informatice de management al activitatii urbane (Baze de date si GIS)

Utilizarea Sistemelor informatice geografice (GIS) in elaborarea Planurilor de urbanism general (PUG) se
conformeaza cerintelor legislative actuale privind amenajarea teritoriului si urbanismul. In procesul de
elaborare a PUG-urilor in format GIS, operatia de georeferentiere este necesara pentru:

In ce constau datele de tip vector, utilizate in reprezentarea entitatilor spatiale discrete ?

In ce constau datele de tip raster, utilizate in reprezentarea entitatilor spatiale cu variatie continua ?

Ce reprezinta serviciile de date spatiale de tip WMS (web map service)?

Conform Directivei 2007/2/EC a Parlamentului European si a Consiliului (Directiva INSPIRE), metadatele
(,,date despre date”) care insotesc un set de date sau servicii de date spatiale trebuie sa contina informatia
referitoare la:

Politici si strategii de dezvoltare urbana si regional, Administrare publica si legislatie

Desenalli schema procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare urbana

Denumilli aspectele care fac subiectul auditului urban

Explical i relevan(la programului de transport urban in legatura cu cinci aspecte din cadrul strategiei de
dezvoltare urbana




Definilli politica de dezvoltare localad

Definil]i Planul de aclliune

Numil i responsabilital lile administralJiei publice privind dezvoltarea locala i regionald in domeniile
infrastructurii de transport, traficului urban [1i transportului public

Numil i cheile teritoriale privind accesibilitatea prin care se pot conecta prioritatile Agendei Teritoriale UE
2020 cu obiectivele politicii de coeziune si a altor politici comunitare

NumilJi categoriile de documentallii care se elaboreaza la nivel local pentru fundamentarea [Ji planificarea
dezvoltarii infrastructurii de transport, traficului urban (i transportului public

Numil i categoriile de provociri carora lise adreseazd Cartea Verde a mobilital lii urbane (Catre o noud
culturd a mobilital lii urbane)

Specificalli etapele procesului de informare [1i consultare a populalliei legat de documentele de planificare a
transportului public

Evaluari imobiliare

Care abordari ale valorii utilizeaza informatii de pe piata:

Procesul de evaluare inseamna:

Din punctul de vedere al investitorului, elementul cel mai important care afecteaza valoarea unei investitii
imobiliare este:

La identificarea unei proprietéti imobiliare, evaluatorul trebuie sa ia in considerare urmatoarele:

Cea mai buna utilizare a terenului considerat liber tine cont de:

Fiecare intrebare va avea cinci variante de raspuns, o singurd variantd fiind corecta

Bibliografie:

NotilJele de curs, anii 2009-2013, la materiile cuprinse in programul de studiu:

Bibliografia cuprinsa in fil]a fiecarei discipline din planul de inva[Jamant.

Responsabil specializare:
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