Intrebari licenta MECANICA (test grila)

1. Definiti momentul unei forte in raport cu un punct.

2. Reducerea unui sistem de forte intr-un punct consta in:

3. Numarul minim de legaturi simple (penduli) necesar fixarii unui corp solid rigid in plan
este:

4. Definitia impulsului este:

5. Definiti lucrul mecanic total al unei forte aplicate unui corp solid rigid ce efectueaza o
miscare de translatie.

6. Enuntati principiul lui DAlembert.

7. Enuntati principiul lucrului mecanic virtual.

8. Enuntati principiul al doilea al dinamicii.

9. Viteza instantanee se defineste ca:



“Rezistenta Materialelor”
Subiecte pentru licenta 2012

1) Principiul suprapunerii efectelor se aplica in cazul in care sunt valabile -simultan- urmatoarele
doua ipoteze fundamentale ale “Rezistentei Materialelor:

2) Valoarea incarcarii capabile (sarcina capabila; P, ) pentru grinda din Fig. 1 este:
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3) Valoarea maxima a tensiunii tangentiale r_, din sectiunea din Fig. 2 este:
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4) Verificarea sectiunii grinzii din Fig. 3 se face in ...
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5) Deplasarile capatului liber “A” al consolei din Fig. 5 sunt urmatoarele:
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6) Raportul momentelor de inertie axiale ale sectiunilor transversale din Fig. 6 este:
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7) Valoarea tensiunii normale din punctul “O” al sectiunii transversale a barei din Fig. 7 este:
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8) Valorile lungimilor de flambaj ale barelor din Fig. 8 sunt:
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9) Momentul incovoietor plastic al sectiunii din Fig. 9 este:Se dau: R=210N / mm?® ;
o, =250N/mm?
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Fig. 9



INTREBARI PENTRU TESTUL GRILA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A
STUDIILOR — DISCIPLINA STATICA CONSTRUCTIILOR

Rigiditatea barei la rotire de nod.

Rigiditatea barei la rotire de bara.

Rigiditatea barei la deformatii axiale.

Pentru structura din figura, care dintre liniile de influenta este corecta.

Metoda deplasarilor. Pentru structura din figura care dintre deformatele Z; = 1

este corecta?

Metoda deplasarilor. Pentru structura din figura care dintre diagramele de

momente din deplasari elastice 8; = 1 (sau y; = 1) este corecta?

7. Metoda deplasarilor. Pentru structura din figura ihcarcata cu variatii de
temperatura (At sau t), care dintre diagramele de momente pe sistemul de baza
(structura cu noduri blocate) este corecta?

8. Pentru structura din figura si diagrama finala de momente, care dintre valorile T4
(pe rigla) este corecta?

9. Pentru structura din figura si diagrama finala de momente, care dintre valorile

M..x este corecta?
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Discipina: Programarea calculatoarelor si programe de proiectare — partea 1

1. Din ce prescurtare deriva numele FORTRAN?






Intrebari DINAMICA Licenta CCIA, CFDP 2012

1.

Ecuatia diferentiala a vibratiilor fortate amortizate ale sistemelor dinamice cu 1 GL
este:

Caracteristicile dinamice proprii ale sistemelor cu n GL sunt reprezentate de:
Proprietatea de ortogonalitate a vectorilor proprii de vibratie ale sistemelor cu n GL
se exprima prin:

Ecuatia diferentiala matriceala a vibratiilor fortate amortizate a sistemelor dinamice
cu n GL este:

Metoda analizei modale (MAN) in determinarea raspunsului dinamic a sistemelor cu
n GL presupune urmatoarele:



INTREBARI PENTRU EXAMENUL DE LICENTA IUNIE 2012

LA DISCIPLINA DE INGINERIE SEISMICA

. Care sunt conditiile de care depind valorile factorului de comportare q ?

. Care sunt factorii care definesc Fy, forta taietoare de baza corespunzatoare modului
propriu fundamental ?

. Care sunt formele recomandate in plan pentru cladiri amplasate in zone seismice?

. Care sunt factorii care influenteaza ductilitatea elementelor de beton armat?

. Care sunt conditiile in care se opteaza pentru solutia de izolare a bazei cladirilor?



INTREBARI LICENTA 2012

CONSTRUCTII METALICE SI MIXTE OTEL-BETON

1) Pentru imbinarea sudata cap la cap solicitatd la moment incovoietor din din figura, tensiunile
unitare in sudura se calculeaza cu :
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2) Pentru imbinarea cu cordoane de sudura in relief frontale si laterale, solicitata la moment

incovoietor, din figurd, in ce punct de pe Imbinare se verifica tensiunile maxime din
momentul Incovoietor:

3) Suruburile dintr-o imbinare solicitata la forta axiald in planul imbinarii pot prelua:

4) Efortul capabil al uni surub obisnuit dintr-o Tmbinare solicitata de o forta ce actioneaza in
planul mbinarii, este:

5) Pentru imbinarea cu suruburi obisnuite, solicitatd la moment incovoietor n planul imbinarii,

din figurd, verificarea se face:
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Capacitatea portanta a unei imbinari cu suruburi de Tnalta rezistentd pretensionate se
calculeazd cu:
Cum se recomanda a fi dispusa tabla cutata pe un ochi de dala mixta otel-beton.

Cum se calculeaza capacitatea portanta a unui conector de tip dorn :
La determinarea curbei de interactiume M-N pentru un stalp mixt otel-beton intervine :

Valorile nominale ale limitei de curgere f, si ale rezistentei la tractiune f, pentru otelurile de
constructii laminate la cald pot avea valori diferite pentru aceeasi marca de otel?

Care este scopul clasificarii sectiunilor transversale din otel dupd EN1993-1-1?

Coeficientul de pierdere a stabilitatii y din relatia de verificare a unui element solicitat la

N
compresiune centrica —lfld <1 NU este infuentat de :
VAR

Ce masuri de interventie se recomanda pentru fixarea grinzilor impotriva pierderii stabilitatii
prin fenomenul de flambaj lateral (deversare) :

Conform EN 1998-1 (capitolul 6 - Reguli specifice constructiilor din otel) pentru calculul
stalpilor se folosesc eforturi majorate din incarcarea seismica :

Ngg = Negg + Loy QN
Mgg =Mpyg + L1y, QMg

Vea =Veag + L1 ov QVpgg (6.6)
in care
Neds (Mea g, Ved) este forta de compresiune (respectiv. momentul de incovoiere si forta

taietoare) Tn stalp datorate actiunilor neseismice incluse n combinatia de actiuni pentru
ipoteza de incarcare seismica;

Neae (Mege, Veag) este forta de compresiune (respectiv. momentul de fincovoiere si forta
taietoare) in stalp datorate actiunii seismice de proiectare;

La ce valoare se limiteaza superior produsul Llyo Q2

10



SUBIECTE CBA

1. Sa se calculeze prin metoda cinematicd factorul de incdrcare pentru grinda din
figurd. Rezistenta de curgere a armiturii este f,=350 MPa.
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2. Sa se calculeze perioada fundamentald de vibratie pentru stalpul din figura. Masa
volumica a betonului este de 2500 kg/m’. iar modulii de ealsticitate sunt E<=200000
MPa pentru otel §i 20000 MPa pentru beton.

~ @ M=150 kg

8 025

5
2

6.0m
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3. Si se calculeze momentele incovoietoare in placa armatd pe o directie din figurd
printr-un calcul simplificat in domeniul plastic.

g+p=15 kN/m
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4. 84 se dimensioneze armiturile (fy¢=300 MPa, f.4=12 MPa) in panoul de placi din
figurd printr-un calcul in domeniul plastic prin metoda echilibrului limita.
N

A |a=12 kN/m?
"‘! h=130 mm

3.90m

l;

=420 m

Y
Y

1/3
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5. Si se calculeze eforturile (M, Q, N)) in panoul marcat la grinda cadru din figuri.
10kN 10kN 10kN 10KN 10kN 10kN 10kN 10kN 10kN 10kN 10kN

I y Y Y
o 0.4x0.4m
Y]
i I\O.4x0.5 m
e II 1
N 0.4x0.4m JA
L ~ L=10x1.0m J

6. Si se traseze diagrama de momente incovoietoare din actiunea precomprimarii la
grinda precomprimati din figura.
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7. Ce reprezinti fusul limitd pentru o grindd static determinati din beton
precomprimat?

8. Si se marcheze solutiile structurale eronate din cele 4 variante de mai jos.

NN NN

23
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9. Cum se rezolvid nodurile cu franturi ale structurilor in cadre din punctul de vedere
al armarii?

10. Sd se explice caleulul simplificat al cadrelor multietajate la actiuni laterale.

3/3
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SUBIECTE LICENTA 2012
GEOTEHNICA $I FUNDATII

1. Calculati valoarea impingerii active a paméantului, asupra unei
suprafete verticale cu inaltimea h=3.00m, utilizadnd teoria lui
Rankine. Terenul sprijinit este un nisip prafos cafeniu, cu
urmatoarele caracteristici de calcul: y=19kN/m°, @4=15°,
cq=3kPa. La suprafata terenului actioneaza o suprasarcina
qe=10kN/m?.

2. Verificati rezistenta la alunecare pentru zidul de sprijin din
figura de mai jos, calculand impingerea pamantului in teoria lui
Rankine, considerand urmatoarea stratificatie a terenului:

1£0.00...-12.00: Nisip argilos, cafeniu, plastic consistent cu

caracteristicile geotehnice de calcul: y=20kN/m?; 1,=10%;
1,=0.74; ¢’':=18°, ¢’s=5KPa, €=0.69.

Coeficientul de frecare este u=tg %wd . Impingerea pasiva din

fata zidului se neglijeaza.
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1.70.70.30 3.00

7.80
7.80

3. Determinati momentul destabilizator pentru zidul de sprijin din
figura de mai jos, calculand impingerea pamantului in teoria lui
Rankine si considerand urmatoarea stratificatie a terenului:

1£0.00...-1.40: Nisip argilos, cafeniu, plastic consistent,
y= 20 kN/m% 1,=10%; 1:=0.74; ¢'«=18°% c'4=5KPa,
e=0.69;

(70,7030 3.00

7.80
7.80

4.70

4. Precizati tipul de fundatie cel mai potrivit pentru realizarea unui
sistem de fundare pentru o structura in cadre actionata de
sarcini importante. Stratificatia terenului este urmatoarea:

1. 0.00m - -6.00m - Argila prafoasa maloasa, cafenie,
moale, compresibila cu caracteristicile geotehnice:
.=0.20, @4=0°, c =15kPa, E=3500kPa.
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2. -6.00m - -18.00m — Argila marnoasa vinetie, tare, cu
caracteristicile geotehnice: 1.=1.20, ¢«=0°, cu =150kPa,
E=50000kPa.

Apa subterana se afla la cota -0.50m fata de cota terenului

natural.

5. Precizati solutia corectd de racordare a unei fundatii continue
cu cote de fundare diferite. Cotd fundatie 1=-1.10m, Cota
fundatie 2=-3.60m. Terenul de fundare este argila cafenie
vartoasa.

6. Determinati inaltimea minima a blocului de beton pentru
fundatia izolata rigida din figura de mai jos. Se cunoaste
tgaadm=1 .35.

|

vy

Cuzinet
hc— @
\ d Bloc
Ic=1.35m
H \‘a @
| L=2.15m |

7. Momentul incovoietor la fata stalpului pentru dimensionarea
armaturii de la partea inferioara a cuzinetului unei fundatii
izolate rigide (pe directia lunga a cuzinetului) este:
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Stalp

Cuzinet
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120

p= 535 KNimp W“MMMW D= 385 KNimp

Nota : presiunile sunt date fara greutatea proprie a cuzinetului.

8. Momentul incovoietor la fata stalpului, pentru dimensionarea
armaturii de la partea inferioara a unei fundatii izolate elastice,

pe directia L, este:

0
E

- g{ -
|
L=2{25m

Pe=137.141 Wmu\‘\‘M\t
P1=495.88 KN/t

1.80m

B=
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Licenta Specializarea CCIA

Materiale de constructii

LIANTI

1. Liantii minerali sunt definiti ca :

2. Timpul de priza se defineste ca fiind:
CIMENT

3. Cimentul este utilizat la:
MORTAR

4. Alegeti definitia corecta pentru mortar:

5. Tencuiala bruta pe zidarie este alcatuita din urmatoarele straturi:
Beton
6. Betoanele de mare rezistenta se obtin utilizand:

7. Rezistenta la compresiune la 28 zile determinata pe cilindru 150/300 mm sau cuburi
cu latura de 150 mm, exprimata in N/mm? este:

8. Pentru a preintampina pierderea masiva a apei in primele zile (7-14) betonul va fi:
BIBLIOGRAFIE

1. Netea Alex., Manea Daniela — Materiale de constructie si chimie aplicata — Vol |, Ed.
MEDIAMIRA, 2007

2. Manea Daniela; Aciu Claudiu, Netea Alexandru — Materiale de constructii — Vol Il, Ed.
UTPRESS, 2011

3. Netea Alex., Manea Daniela, Aciu Claudiu — Materiale de constructie si chimie aplicata —
Vol lll, Ed. UTPRESS, 2011

4. Netea Alex., Manea Daniela — Materiale de constructie si chimie aplicata — Vol V, Ed.
MEDIAMIRA, 2007
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SPECIALIZAREA CCIA, CONSTRUCTII CIVILE

1. In care din situatiile urmitoare apare condensul in structura interna a elementelor de inchidere?

2. Care este dispunerea eficienta a stalpisorului pentru montantul din figura daca incarcarea orizontala
actioneaza de la stanga la dreapta?

Feo

—2 -

L w L
gl gl

3. Pentru montantul din figura se determina MRd cu NEd aferent. In ce situatie rezulta MRd cu
valoarea maxima:

4. In ce situatie rezulta rezistenta la forfecare (VRd ) maxima pentru montantul din figura:

b lw b
7 7

5. Verificarea preliminara a diafragmelor se face :

6. Unde se dispun armaturile calculate la compresiune excentrica (pentru MRd si NEd aferent) ?
7. Cum se dispun armaturile pentru preluarea efortului de forfecare din montanti?

8. Armarea riglelor la forta taietoare se face considerand ca forta taietoare este preluata:

9. Coeficientul de iniltime k;, pentru lemnul masiv se calculeazi cu relatia:

150\
kK, =min h
1,3

unde ‘h’ reprezinta:
10. Gradul de rezistenta la foc al cladirilor conform normativului P118-99 se determina in functie de:

11. Rezistenta elementelor structurale din lemn la actiunea incendiului este determinata de:
12. Procedura pentru calculul structurilor expuse la foc conform SR EN 1991-1-2:2004 presupune:

BIBLIOGRAFIE

*** Note de curs

ANDREICA Horia-A. s.a., CONSTRUCTII CIVILE I , U.T.PRESS, 2009, ISBN 978-973-662-501-5

DUMITRAS Macedon, s. a. CONSTRUCTII CIVILE II , U.T.PRESS, 2011, ISBN 978-973-662-627-2

MARUSCIAC Dumitru, s.a. PROIECTAREA STRUCTURILOR ETAJATE PENTRU CONSTRUCTII CIVILE, -
Editura Tehnica, Bucuresti 2000, 510 pag., ISBN 973-31-1504-5

ANDREICA Horia-A. s.a., STRUCTURI DIN LEMN, U.T.PRESS, 2007, ISBN 978-973-662-341-7

*** Normativul P118 -99
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Specializarea CCIA management

1. Rolurile informationale ale managerului sunt:

2. Certificatul de urbanism contine date referitoare la:
3. Cheltuielile indirecte reprezinta:

4. Tipurile de contracte traditionale sunt:

5. Stocul de materiale pentru proiectul de organizare de santier se calculeaza dupa
formula:

BIBLIOGRAFIE

1. HOSSU, T, s.a., “Managementul firmelor de constructi’, Editura Casa Cartii de Stiinta,
2001

2. CHIOREANU, T., “Pretul lucrérilor de constructii”, Editura UT Pres, 2004

3. ANASTASIU, L., Note de curs
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Licenta Specializarea CCIA — Constructii Civile Industriale si Agricole

Disciplina: TENOLOGIA S| MECANIZAREA LUCRARILOR DE
CONSTRUCTII

1. Incéarcarile orizontale: f — produsa de presiunea laterala a betonului proaspét (turnat si
apoi compactat prin vibrare) si g — provenita din socurile care se produc la descarcarea
betonului din mijloace de transport se iau in considerare sumat: (f + g) la calculul cofrajelor
pentru:

2. Daca incarcarea orizontala f produsa de presiunea laterala a betonului proaspat (turnat si
apoi compactat prin vibrare) se considerata aplicata static pe peretii cofrajului, la
ce viteza de betonare (v), diagrama de distributie a presiunilor laterale are pmax (pPresiunea
maxima pe cofraj) la baza diagramei:

3. Raza maxima a unei macarale corespunde la:

4. Care este conditia in functie de care se determina viteza minima de glisare:

5. Pe timp friguros, inghetarea apei se poate produce cand procesul de intarire a betonului
se afla in diferite stadii. In care din ele trebuie evitatd inghetarea apei deoarece duce la
degradari importante care compromit betonul:

BIBLIOGRAFIE

1. Domsa, J., Vescan, V., Moga, A. — Tehnologia lucrarilor de constructii si
tehnologii speciale, vol.l, 1.P.Cluj-Napoca, 1988

2. Domsa, J., lonescu, A. — Utilaje echipamente tehnologice si procedee
performante de betonare, Editura OIDICM, Bucuresti, 1994

3. Normativ NE - 012/2 — 2010 Normativ pentru producerea betonului si executarea
lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat,
Partea 2: Executarea lucrarilor din beton

4. Domsa,d., note de curs, Moga, A. note de curs — Tehnologia si mecanizarea
lucrérilor de constructii ani universitari 2010 — 2011, 2011 -2012
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